
MC-2000

行駛速度（高／低） km/h 3.0 / 2.0

接地壓 kPa 49.6

機械質量（整機重量） kg 12,450

全長（收納時） mm 8,950 (8,420)

全寬 mm 2,600

全高 mm 2,730

最低地上高（離地高度） mm 480

履帶寬度 mm 600

運輸時全長 mm 8,420

運輸時全高 mm 2,730

輸送帶長度 mm 3,300 ±250

輸送帶寬度 mm 600

輸送帶設置高度 mm 2,600 ±200

投入口（外徑／內徑） mm 2,350 / 1,800

深度 mm 1,300

名稱（型號） （Caterpillar）C7.1

額定輸出 kW/rpm 151 / 2,200

柴油（輕油）

燃油箱容量 L 280

液壓油箱容量 L 180

尿素箱容量 L 32

特定特殊自動車車名及型式
諸岡（MOROOKA）MC-

2000-VA

特定原動機（引擎）名稱及型式 卡特彼勒 YDS-C7.1-IND

廢氣排放標準
非道路法 2014年法規 Tier

4 Final / EU Stage IV

主要規格

油箱容量

項目

性能

漏斗（進料斗）尺寸

非道路法廢氣排放法規申報與標準

引擎

使用燃料

車輛尺寸與重量

運輸時尺寸

排出輸送帶尺寸


